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 Crocus
Crocus har 15 års erfaring med produktion og montage af  kundetilpassede løsninger indenfor transportudstyr, 
tørring, køling og opbevaring af korn og andre varer, der leveres i løs vægt. Crocus har et velkvalificeret, erfarent 
og professionel medarbejderstab, der har til huse i et 6000 m2   moderne produktionsanlæg med en fuldautomatisk 
produktionslinje. Alle produkter er produceret i henhold til EU regulativer.

Kontakt venligst Crocus for yderligere tekniske oplysninger og priser.

Gennemløbstørreri
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Crocus Gennemløbstørreri er beregnet til nedtør-
ring af korn og andre lignende løse produkter såsom 
hvede, byg, raps, mais og sojabønner. Tørreriet anv-
endes typisk inden for kornindustrien, landbruget mv.

Kvalitet 
Crocus Gennemløbstшrreri fremstilles i en indus-
triel udførelse i 2-3 mm galvaniserede stålplader, i 
et design der sikrer en effektiv funktion, minimale 
omkostninger til drift og vedligeholdelse og lang 
levetid.  

 Crocus Gennemløbstørreri Tekniske data  

Tilpasset dine behov
Tørrerisøjlen fremstilles i 5 standardstørrelser: GS, 
GT, GM, GL, GXL. 

Søjlen er modulopbygget og består af et antal tørre/
kølesektioner, hvilket muliggør tilpasning af kapac-
iteten og individuelle behov til tørring og køling efter 
lokale forhold. Den regulerbare valseudmadning 
sikrer, at gennemløbstiden kan justeres. 

Alle Crocus tørrerier kan leveres med direkte eller 
indirekte fyret varmekilde til naturgas, dieselolie mv. 
Afsugning leveres med eller uden støvseparation. 

Vægt inkl. korn  
(tons)

Totalhøjde  
(meter)

Kapacitet  
(tons/time)

Varmebehov  
(kW)

Sektioner GS GT GM GL GXL GS GT GM GL GXL GS GT GM GL GXL GS GT GM GL GXL

2 7 10 -- -- -- 5 5,2 -- -- -- 2,9 3,8 -- -- -- 180 240 -- -- --

3 9 12 15 22 31 6,1 6,3 6,5 7 7,7 4,8 6,4 8 11,2 16 290 380 480 680 971

4 12 16 19 27 39 7,3 7,5 7,7 8,2 8,8 5,8 7,7 9,6 13,4 19,1 350 460 570 800 1143

5 14 20 23 32 46 8,4 8,6 8,8 9,4 10 7,7 10,2 12,7 18,3 26,1 460 610 760 1070 1529

6 16 22 26 37 53 9,6 9,8 10 10,5 11,1 8,7 11,5 14,4 20,2 28,9 520 680 870 1220 1743

7 18 25 30 42 60 10,7 10,9 11,1 11,6 12,3 10,5 13,9 17,7 24,9 35,6 640 850 1070 1500 2143

8 21 29 34 47 67 11,9 12,1 12,3 12,8 13,4 11,4 15,1 19,1 27 38,6 700 930 1140 1600 2286

9 -- -- -- 52 74 -- -- -- 14 14,6 -- -- -- 31,6 45,1 -- -- -- 1850 2643

10 -- -- -- 57 81 -- -- -- 15,1 15,7 -- -- -- 33,8 48,3 -- -- -- 1960 2800

11 -- -- -- 62 89 -- -- -- 16,3 16,9 -- -- -- 38,5 55 -- -- -- 2350 3357

12 -- -- -- 67 96 -- -- -- 17,4 18 -- -- -- 40,6 58 -- -- -- 2450 3500

Forudsætninger:
Kapacitet er indtagskapacitet for byg nedtørret fra 20% - 16%  ved 85ºC tørrelufttemperatur. 
Udeluft 15ºC ved 75% relativ fugtighed. Nedkøling 5 - 10ºC over køletemperatur.

Type GS GT GM GL GLX

m3 2,28 3,04 3,80 5,30 7,60

ton 1,7 2,26 2,8 4,0 5,6

Rumindhold pr. sektion: Luftmængde pr. sektion:

Type GS GT GM GL GLX

Nm3 5100 6800 8500 12000 17000

With 0,75 t/m3

1. Varmluftovn

2. Varmeside

3. Afsugningsside

4. Ventilator

5. Forebeholder

6. Tørrezone

7. Kølezone

8. Spjæld til regulering af tørre- og kølezone

9. Bundsektion med udløbstragt

Homogen og ensartet tørring
Hver tørrerisektion er forsynet med tilspidsede, 
tagformede kanaler i forskudte plan, så afstanden 
mellem kanalerne er den samme overalt i tørreriet. 
Kernerne kommer derfor kun i berøring med glatte 
flader og får en jævn fordeling gennem tørrerisøjlen. 

Luften bliver suget fra indsugningskanalerne gennem 
kernerne. Dette medfører et undertryk i tørreriet, 
hvilket begrænser varmetab og minimerer støv. Det 
ensartede gennemløb sikrer en homogen tørring, da 
hver enkelt kerne/hvert enkelt frø bliver påvirket fra 
alle retninger.

Regulerbar aftapning
Aftapningen foregår via udmader-valser, der drives 
af  en gearmotor. Hastigheden styres fra kon-
trolpulten gennem interval-udmadning.

Udmader-bakkerne under valserne er fjederbelast-
ede, hvilket sikrer, at fremmedlegmer ikke blokerer 
og beskadiger valserne. Den aktive og kontrollerbare 
udmading sikrer et homogent gennemløb og giver 
fuldstændig kontrol over tørringsprocessen.

Fuld kontrol
Tørringsprocessen styres og overvåges via et enkelt 
kontrolpanel med indbygget sikkerhedsafbryder.

Fyldemeldere kan placeres i forebeholderen for 
automatisk at sikre, at den øverste tørrerisektion 
forbliver fyldt under drift. Ydermere, kan tørrerisшjlen 
udstyres med temperaturfølere. 

Kontrolpanelet kan udbygges med styring til det 
tilhørende transportanlæg.      

Varm luft Kold luft

Mål er opgivet i mm


